





Guide d'installation du kit de disjoncteur Conext 120/240 VAC pour onduleurs/chargeurs paralléles
865-1 21 5-01 www.SEsolar.com

F Plaque de verrouillage de dérivation

Installation de la plaque de dérivation pour 2 onduleurs/chargeurs
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Remettez en place les fagades supérieure et inférieure sur le PDP. Evitez de trop
serrer les vis.

Apposez les étiquettes du disjoncteur fournies avec le tableau de distribution
d'alimentation (PDP).

Placez la plaque de verrouillage de dérivation par-dessus les disjoncteurs
BYPASS et LOAD, puis fixez-la en place avec les vis et rondelles fournies.

Position normale :
Faites glisser la plaque vers la droite pour activer les disjoncteurs LOAD.
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Position de dérivation :
Faites glisser la plaque vers la gauche pour activer les disjoncteurs BYPASS.

Plaque de dérivation non requise pour 3 onduleurs/chargeurs
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= Limite de responsabilité concernant la documentation
SAUF ACCORD ECRIT EXPLICITE, LE VENDEUR
(A) NE GARANTIT PAS QUE LES INFORMATIONS TECHNIQUES OU AUTRES FOURNIES DANS SES GUIDES OU AUTRE DOCUMENTATION SONT
Le schéma illustre la fagade supérieure d'un PDP cablé pour la phase auxiliaire (120/240 V) EXACTES, EXHAUSTIVES OU APPROPRIEES ;
avec trois onduleurs/chargeurs. Notez que la plaque de verrouillage de dérivation n'est pas (B) NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE DES PERTES, DOMMAGES, DES COUTS OU DES DEPENSES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT

(SPECIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES), QUI POURRAIENT DECOULER DE L'UTILISATION DE CES INFORMATIONS. L'UTILISATION DE
TOUTE INFORMATION SE FAIT AUX RISQUES ET PERILS DE L'UTILISATEUR ; ET

(C) VOUS RAPPELLE QUE SI CE GUIDE EST DANS UNE LANGUE AUTRE QUE L'ANGLAIS, SON EXACTITUDE NE PEUT ETRE GARANTIE BIEN QUE
TOUTES LES MESURES NECESSAIRES AIENT ETE PRISES POUR ASSURER UNE TRADUCTION FIDELE. LE CONTENU APPROUVE EST CELUI DE LA
VERSION EN LANGUE ANGLAISE DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM.

requise.
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